


BEDIENOBERFLÄCHE

Der � akeanalyser ist ein NIR-Analyse-Gerät 
zur schnellen und zerstörungsfreien Qua-
�O�L�W�l�W�V�N�R�Q�W�U�R�O�O�H�� �X�Q�G�� �V�W�R�I�À���L�F�K�H�Q�� �$�Q�D�O�\�V�H�� �Y�R�Q��
Kunststoff-Mahlgütern.

EINFÜLLEN
Probenmaterial gelangt
über Zuführtrichter in 
das Gerät.

ANALYSE  ÜBER 
NAH-INFRAROT-SPEKTROSKPIE
�6�H�Q�V�R�U�V�\�V�W�H�P���P�L�W���K�R�F�K�D�X�À���|�V�H�Q�G�H�U���+�\�S�H�U��
Spectral-Imaging-Technologie erfasst 
charakteristisches Spektrum.

TECHNISCHE DATEN
Analyse-Gut:  Kunststoff (zerkleinert)

Korngröße:  2 … 30 mm

Probenvolumen:  bis zu 5 Liter

Durchsatz:  ca. 200 g/min

Gewicht:  ca. 80 kg

Abmessungen:  995 x 770 x 800 mm
 (BxHxT)

Anschlussleistung:  230 VAC, 50 Hz 
 ca. 0,9 kW

RÜCKGABE
Das analysierte Probenmaterial wird nach 
Abschluss der Messung am Boden wieder 
ausgegeben.

ERGEBNIS
Die Ergebnisse werden für EXCEL, E-Mail-
Versand und Labelprinter ausgegeben.

�3�R�O�\�R�O�H�¿���Q�H

Kunststoffe in Elektronikschrott

PET-Flakes

Anwendungsbeispiele (Auswahl)

Statistiken für Material- und 
Korngrößenverteilung 

Datenbank für alle Kunststoffe

Anpassbar an verschiedenstes 
Analyse-Gut

Komfortable Bedienung
per Touchscreen

Standardmäßige Schnittstellen

Kompatibilität für Fernwartung 
über Internet

Kompakte, solide Bauweise

Modernste Sensortechnik

Geeignet für große Probenmengen 
bis zu 5 Liter

� akeanalyser


